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LUBRIFIANȚI INGREDIENTE 
Lichid de răcire 


LICHID DE RĂCIRE TIP D 


ATENȚIE 
Este interzis să amestecați lichid de răcire de tip "D" cu lichid de răcire de tip "C". 


Pe vehiculele cu lichid de răcire de tip "D" utilizaţi pentru a completa sau pentru a înlocui exclusiv lichid de răcire 
de tip "D". 


CONDIȚIONARE 


e Antigel 
— în bidon de 1 litru = Referinţă: 60 01 999 501 


e Diluţie 
lichidul concentrat trebuie să fie amestecat cu apă demineralizată 
— pentru o utilizare până la -25 + 2°C = 40% lichid concentrat +60% apă demineralizată 
— pentru o utilizare până la -33 + 2°C = 48% lichid concentrat +52% apă demineralizată 
— pentru o utilizare până la -40 + 2°C = 50% lichid concentrat +50% apă demineralizată 


e instrucțiune: 
In continuare, cantităţile de antigel pur (în litri) de adăugat în funcţie de protecţia înregistrată pentru a stabili 
concentraţia normală. 


— Țări calde şi temperate —— protecţie -25 + 2*C (amestec 40% antigel) 

— Țări calde şi temperate ——— protecţie -33 +2*C (amestec 48% antigel) 

— Țări cu temperaturi foarte scăzute —> protecţie -40 + 2°C (amestec 50% antigel) 
e Utilizare: 


Pe vehiculele care au 6 litri capacitate de lichid, protecţie înregistrată -15°C (temperatură a lichidului de 40°C): 


— pentru a trece la o protecţie de -25 + 2*C, scoateţi 1,1 litri de amestec din circuit şi înlocuiţi-l cu 1,1 litri de 


antigel pur, 

— pentru a trece la o protecţie de -33 + 2*C, scoateţi 1,8 litri de amestec din circuit şi înlocuiţi-l cu 1,8 litri de 
antigel pur, 

— pentru a trece la o protecţie de -40 + 2*C, scoateţi 1,9 litri de amestec din circuit şi înlocuiţi-l cu 1,9 litri de 
antigel pur. 
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LUBRIFIANȚI INGREDIENTE 
Lichid de răcire 


-25 + 2*C 
Ţări calde şi temperate 


Capacitate circuit 
Protecție înregistrată la 
40*C (temperatură lichid) 


Volum de lichid 
de înlocuit cu 
antigel 
Glaceol RX 
Tip D pentru a 
obţine o protecţie 
-25 + 2*C 


-33 + 2*C 
ări calde şi temperate 


Protecție înregistrată la 
40°C (temperatură lichid) 


Volum de lichid 
de înlocuit cu 
antigel 
Glaceol RX 
Tip D pentru a 
obţine o protecţie 


04-2 


-40 + 2°C 
Ţări calde şi temperate 


Capacitate circuit 
Protecție înregistrată la 
40°C (temperatură lichid) 


Volum de lichid 
de înlocuit cu 
antigel 
Glaceol RX 
Tip D pentru a 
obţine o protecţie 
-40 + 2*C 


IMPORTANT 

— Protecţia optimă este atinsă pentru o concentraţie 
de antigel cuprinsă între 35% şi 50%. 

— Protecţia se diminuează dacă concentraţia 
depăşeşte 60% antigel. 

— Gradele de protecţie din tabele sunt valabile 
pentru o temperatură a lichidului de 40°C. 


